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»Calibre 82«

36.000A/h

1. Zwei Federhiuser. 2. Minutenrad.

3. Schwingsystem. 4. Kif-Sto3sicherung. 5. Feinregulierung.
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1. Aufziehen der Uhr

Vor der ersten Benutzung sollte die Uhr durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn
von Hand aufgezogen werden, damit eine ausreichende Vorspannung erreicht wird.
Das Automatikwerk wird dann beim Tragen der Uhr durch den beidseitig aufziechen-
den Rotor in Betrieb gehalten.

2. Korrektur des Minuten- und Stundenzeigers (Zeiteinstellung)

Die Aufzugkrone wird herausgezogen und die gewiinschte Zeit durch Drehen der Kro-
ne im Uhrzeigersinn eingestellt (Abb. 2). Um eine genaue Zeiger-/Zeiteinstellung zu
erreichen, verfiigt der Sekundenzeiger iiber einen Arretiermechanismus.

Wenn Sie die Krone herausziehen, bleibt auch der Sekundenzeiger stehen, so dall es
moglich ist, die Uhr sekundengenau einzustellen. Beim Ertonen des Zeitzeichens im
Radio - und der Position des Sekundenzeigers auf der 12 - 146t sich die Uhr durch
Druck auf die Krone wieder sekundengenau starten.

Nicht vergessen: Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, muf8 die Krone
wieder fest an das Gehiuse gedriickt werden, wenn die Einstellung mit gezogener
Krone abgeschlossen ist.

3. Einstellen/Korrektur der Datumanzeige

Der Kalender ist auf 31 Tage programmiert. Wenn der Monat weniger Tage hat, muf3
das Datum von Hand korrigiert werden. Wenn der Monat 31 Tage hat, wird die
Datumanzeige automatisch geschaltet.

Die Krone wird herausgezogen. Durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn
wird das Datum weitergeschaltet (Abb. 2). Wenn die Schaltung der Datumscheibe erst
nach einigen Umdrehungen der Krone einsetzt, ist das kein technischer Fehler, son-
dern konstruktionsbedingt.

Bitte beachten Sie. daB die Datumanzeige nicht zwischen 21.00 Uhr und 3.00 Uhr
morgens korrigiert wird, weil dann die automatische Weiterschaltung durch das Werk
erfolgt. Durch eine manuelle Korrektur wihrend dieser Zeit kann der Mechanismus
beschédigt werden.

Dies ist besonders zu beachten, wenn die Uhr ldngere Zeit nicht getragen wurde und
stehengeblieben ist. In diesem Fall bitte zuerst durch Drehen der Krone (im Uhrzei-
gersinn) die Zeiger/Zeit verstellen und darauf achten, da8 die Kalenderautomatik bei
24.00 Uhr/Mitternacht weiterschaltet. Schaltet sie weiter, sollten Sie den Stundenzei-
ger noch bis 3.00 Uhr vorstellen und erst dann (= auBerhalb der automatischen Schalt-
phase) die Datumanzeige durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn manuell
korrigieren.

Nicht vergessen: Um das Eindringen von Fevuchtigkeit zu verhindern, muf3 die Krone
wieder fest an das Gehiuse gedriickt werden, wenn die Einstellung mit gezogener
Krone abgeschlossen ist.
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Nicht vergessen:

Nach jeder Einstellfunktion
N die Krone wieder fest an das
Gehiuse driicken.

1. Krone zum Aufziehen der Uhr,
zur Korrektur des Minuten-/Stundenzeigers und
und zur Krrektur des Datums.
2. Minutenzeiger. 3. Stundenzeiger.
4. Sekundenzeiger. 5. Datum.

Die Eigenschaften der BUREN »Calibre 82«

Die von dem ehemaligen Chefkonstrukteur und technischen Leiter der Manufaktur
BUREN, Hans Kocher, in seinem vielbeachteten Beitrag fiir die Fachzeitschrift
»Klassik Uhren* beschriebenen Qualititsmerkmale des »Calibre 82« hatten nicht nur
1971, dem Jahr der Herstellung, sondern haben auch heute noch Giiltigkeit.

Trotzdem kann es einzelne Werke geben, die beim Tragen der Uhr aufgrund fehlender
optimaler Voraussetzungen nicht oder voriibergehend nicht die von Hans Kocher er-
wihnten Idealwerte erreichen. Als Griinde dafiir sind z. B. Temperaturschwankungen,
duflere Einwirkungen/StoBe auf das Gehiuse aus einem fiir das Werk besonders nach-
teiligen Winkel und ungleichméaBiger Federaufzug aufgrund unterschiedlicher Bewe-
gungsimpulse auf den Rotor zu nennen.

Sollte sich nach der Einlaufzeit des Werkes (ca. | Monat) eine konstante Gangab-
weichung ab 5 Sekunden pro Tag ergeben, kann dies durch eine entsprechende
Justierung behoben werden.

Man mochte empfehlen, der BUREN-Uhr und ihrem legendiren »Calibre 82« nicht
nur mit einem durch Quarzwerk und Atomuhr geprigten Anspruch, sondern auch mit
etwas Nachsicht zu begegnen.




Pflege der BUREN »Calibre 82«
Die Garantie- und Serviceleistungen fiir alle von Schweizer Uhren-Editionen in der
Hans-Peter Schmitz-Dedert GmbH aufgelegten Uhren werden von einem Meister-
betrieb durchgefiihrt. Die Servieceanschrift finden Sie im Garantie- und Service-
Zertifikat.
Bitte lassen Sie eventuelle Serviceauftrige fiir die BUREN »Calibre 82« von den Uhr-
machermeistern bei Schweizer Uhren-Editionen ausfithren. Dort ist man mit dem
Werk dieser Uhr besonders vertraut.
Wie jede Maschine, benétigt auch das feinmechanische Automatikwerk dieser
BUREN-Uhr eine Lagerschmierung. Feine Spuren hochwertigen Ols mindern die Rei-
bung in den Drehlagern. Verhiirtetes und verbrauchtes Ol fordert den VerschleiB und
beeintrichtigt die Ganggenauigkeit.
Die auBergewdhnlich hohe Schwingungsfrequenz (36.000 Halbschwingungen pro
Stunde) des »Calibre 82« machte fiir die Gangpartie ein besonderes Schmiersystem
notwendig.
Trotz der unkomplizierten Konstruktion und Herstellung dieses Werkes, seiner relativ
einfachen Gangregulierung und der dadurch begriindeten langen wartungsfreien Zeit-
raume, empfiehlt sich, aufgrund seines hohen Wertes und seiner Unwiederbringlich-
keit, alle 5 Jahre eine vorsorgliche Kontrolle durch einen Uhrmacher von Schweizer
Uhren-Editionen.
Obwohl das Gehiuse der Uhr wegen der Einmaligkeit des Werkes vom Hersteller bis
zu einem Wasserdruck von 5 atm geschiitzt wurde, sollte man die Uhr aus Sicherheits-
griinden nicht zum Schwimmen, Duschen oder in der Sauna tragen.
Grundsitzlich gilt, daB die Wasserdichtigkeit bzw. der Schutz vor Feuchtigkeit bei
einer Uhr nicht als bleibende Eigenschaft vorausgesetzt werden kann. Glas, Krone
und Dichtungen unterliegen der Alterung und Abnutzung. Wie lange das Gehiuse ei-
ner Uhr Schutz gegen Feuchtigkeit bietet, hdngt weitgehend von der Art seiner Bean-
spruchung ab. Zum Beispiel kann schon nach einem - meist nicht bemerkten - etwas
heftigerem StoB/Schlag gegen die Krone die Dichtung beschidigt werden. Auch star-
ke Temperaturwechsel konnen das Dichtungsmaterial angreifen. Es ist deshalb ange-
bracht, jedes Jahr vorsorglich priifen zu lassen, ob die Dichtungen der Uhr nicht durch
irgendwelche #uBeren Einfliisse (mechanische oder chemische) beschidigt worden
sind.
Sichtbares Kondenswasser unter dem Glas ist ein Anzeichen fiir eingedrungene
Feuchtigkeit. Optimalen Schutz dagegen bietet nur die regelméaBige Uberpriifung der
Uhr. Eine Uberpriifung der Wasserdichtheit fiihrt die Serviceabteilung der Hans-Peter
Schmitz-Dedert GmbH oder jedes gute Fachgeschift fiir Sie durch.
Falls Sie die BUREN »Calibre 82« als Sammlerstiick betrachten und nie oder nur ge-
legentlich tragen, sollte das Uhrwerk alle 3 Monate aufgezogen werden, damit das Ol

nicht eindickt.
weizer
Uhl'gﬂ‘Ediﬁonen

Hans-Peter Schmitz-Dedert GmbH
Appenstedter Weg 65 - 21217 Seevetal bei Hamburg
Telefon: 0 40-76 98 3941 - Fax: 040-76 98 39 59



